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Das Bedienprinzip des ,,Ed-v.-Rec* orientiert sich ent-
fernt an die typischen Bodum-Kaffeebereiter und eine
gewisse Eiscremeverpackung. Im Folgenden wird die

Bedienung dieses VCR anhand von Bild und Text erklart.
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Der VCR befindet sich im
Aufnahmemodus. Der Bedienstab
ist an der obersten Position (AUS ).
| o [ Dies wird durch den roten Anzeiger
angezeigt.

Das Gerat kann sowohl aufgestellt als
auch in der Hand gehalten bedient
werden.
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Lupe im Anzeiger
Skala ,,Sender*

Die Programmierung erfolgt durch Skala ,,Monat”
Drehen und Schieben des Bedien-
stabes.

™ i | gy mvm m [ ™ Die einzelnen Stufen der Programmie-

rung werden so durchgelaufen. Skala ,,Tag

Es ist jederzeit moglich, zu einem vor-
herigen Programmpunkt zu gelangen.

Um die Bedienung zu erleichtern, Skala ,,Beginn Stunde*
befindet sich im roten Anzeiger eine

. | Lupe, die die ausgewahlten Programm-
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Nach der Programmierung wird
durch das Herunterdrucken des
Bedienstabes bis zum Anschlag die
Timerfunktion ausgelost.
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Timer-Ablauf
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Der rote Anzeiger dient als Timeru-
berwachung, sie zeigt die relative Zeit
an, die bis zur Aufnahme vergeht. So-
bald der Anzeiger die oberste Position
erreicht hat, beginnt die Aufnahme.
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Wahrend der Aufnahme wird der
Bedienstab aus dem VCR geschoben,
auch dies erfolgt relativ zur
Aufnahmedauer.

Parallel fillt sich die rote Markierung
als Index uber die Gesamtlange der
Aufnahme.
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Nach erfolgter Aufnahme kann zum
Abspielen das Gerit einfach um 180°
gedreht werden.

Dabei offnet sich im Boden ein Loch,
durch das der Bedienstab automatisch
beim Abstellen geschoben wird, so
dass der Stab nach dem Umdrehen
wieder oben hervorsteht.
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Vorwartsspulen

Ruckwartsspulen

Leicht hervorziehen um zu stoppen ]

Anzeige Uber Gesamtlange der Aufnahme

Arretierscheibe

Eine Scheibe am Bedienstab sorgt fir
einen leichten Widerstand, durch den
der Stab an der Abspielstelle arretiert.

Jetzt befindet sich der VCR im
Abspielmodus, die Funktion PLAY ist
bereits aktiviert. Zum Vorspulen dreht
man den Bedienstab im Uhrzeiger-
sinn, zum Zurickspulen entsprechend
gegen den Uhrzeigersinn.

Zum Stoppen kann man den
Bedienstab ein Stuck nach oben zie-
hen, so dass sich die Arretierscheibe
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Geloschter Bedienstab

Zum endgtltigen Loschen der Auf-
nahme reicht es aus, den Bedienstab
vollstandig aus dem VCR zu entfernen.

AnschlieBend kann der Stab wieder in
die Offnung des Gerites geschoben \

werden.

Durch erneutes Umdrehen wird
wieder der Aufnahmemodus aktiviert,
wodurch sich die Offnung erneut
verschlieBt.
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